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Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21 

p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast 
przeznaczonych do odroczonego wypieku” 

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 03/08/2023 z dnia 22.08.2023 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(SPECYFIKACJA) 

 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa regałów magazynowych 
 

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa regałów magazynowych wraz z instalacją (montażem) w układzie na nie mniej niż 710 

miejsc paletowych.  

 

Wymagania:  

❖ Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe;  

❖ Dostarczane wyposażenie musi być przeznaczone do przechowywania zapakowanych 
produktów spożywczych;  

❖ Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 
(instalacji i montażu);  

❖ Wykonawca zapewni serwis na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - własny, 
dystrybutora lub producenta wyposażenia, oraz zapewni jego dostępność przez okres 
gwarancji wskazany w Ofercie,  

❖ Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do:  
a. dostarczenia (wraz z wyposażeniem) wszystkich kart katalogowych - wskazujących 

producenta i potwierdzające minimalne parametry techniczne wymagane w 

załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz niezbędnych akcesoriów 

do obsługi - niezbędnych do prawidłowej funkcjonalności użytkowej wyposażenia 

stanowiącego przedmiot dostawy zgodnie z wymaganiami; 

b. przedłożenia wszelkich wymaganych certyfikatów i deklaracji adekwatnie do typu 

przed podpisaniem protokołu odbioru;  

c. instalacji (montażu) w sposób zapewniający kompatybilność z układem 

funkcjonalno-użytkowym infrastruktury Zamawiającego;  

❖ W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 
projekt wykonawczy, celem uzyskania akceptacji.  

❖ Dostawa i montaż loco miejsce prowadzenia działalności przez Zamawiającego: 
Trojany, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie.  
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Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości 

zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, 

konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.  

 

Przedstawione parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza 

możliwość dostarczenia rozwiązań o wskazanych parametrach lub lepszych.  

 

 

Regały ramowe paletowe rzędowe, półkowe, minimum 710 miejsc paletowych (w zależności 

od ustawienia, poniżej rozkład rozmieszczenia regałów pokazujący przykładowy układ na 

721 palet).  

 

I. Charakterystyka: 

a) Konstrukcja regałów oparta na pionowych skręcanych ramach nośnych wykonanych z 

profili;  

b) Belki regałów malowane metodą proszkową utwardzane termicznie, ramy ocynkowane;  

c) Belki wyposażone w system haków umożliwiający szybkie i nieskomplikowane zamocowanie 

ich na stojakach ramy na wysokości regulowanej co 50 mm;  

d) Perforacja stojaków pozwalająca na pewny i stabilny montaż belek nośnych bez 

konieczności skręcania lub nitowania z wykorzystaniem systemu zabezpieczeń przed 

przypadkowym zrzuceniem belki nośnej;  

e) Głębokość 1100 mm, z wyłączeniem miejsc paletowych dostępnych od strony boku palety 

(wzdłuż), dla których głębokość 800mm (dopuszczalne odchylenie 10mm), 

f) Wysokość 3500 mm dla poziomów 0+2 oraz / 2500 mm dla poziomów 0+1 / 1+1 

(dopuszczalne odchylenie 10mm);  

g) Nośność 700 kg / miejsce paletowe;  

h) Rolki do regałów (w hali D) umożliwiające przesuwanie towarów według zasady FIFO 

(istotne w zarządzaniu magazynem produktów o krótkotrwałym terminie przydatności do 

spożycia);  

i) Ramy regałów ocynkowane;  

j) Wszystkie regały muszą być zabezpieczone odbojami na uderzenia wózka;  

k) Wszystkie regały muszą posiadać tylny odbój zapobiegający uderzeniom palety o ściany;  

l) regały w hali G dostosowane do pracy w warunkach mroźniczych (-22st C), pozostałe - w 

warunkach chłodniczych.  

 

Dodatkowe zalecenia do projektowania układu:  

a) Ciągi komunikacyjne między regałami według zasad BHP dla pracującego wózka wysokiego 

składowania; 

b) W hali E wszystkie poziomy pierwsze wypełnione blachami ocynkowanymi - składowanie 

„luzowe” produktów; 
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c) Dostęp do miejsc paletowych od węższej strony szczytowej (tj. w sposób umożliwiający 

ładowanie z wózka widłowego), z wyłączeniem miejsc paletowych w hali E. W hali E dostęp od 

strony szczytowej dla minimum 80% miejsc paletowych, oraz dla minimum 10% dostęp od 

strony bocznej palety - po długości palety (na przykładowym rozwiązaniu - w hali E w sekcji E1 

ułożony po długości palet - inaczej niż w pozostałych miejscach paletowych). 

 

Liczba poziomów:  

a) w hali D (regał rolkowy) – 1+1;  

b) w hali A - 0+1;  

c) w halach B,C,E,F,G - 0+2;  

 

Wymiary infrastruktury – zostały podane na rysunku.  

 

Wykonawca może zaproponować inny rozkład miejsc paletowych, z zachowaniem 

funkcjonalności i opisanych potrzeb Zamawiającego i nie mniejszy niż na wymagane 710 miejsc 

paletowych.  

 

 

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 

Wspólnik zarządzający  

Łukasz Wójcik  

 

Aneks:  

- rysunek z wymiarami pomieszczeń oraz przykładowym ustawieniem 
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Aneks do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacji) – rysunek z wymiarami pomieszczeń oraz przykładowym ustawieniem  

 

 

Rys. Wymiary pomieszczeń 
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Rys. Przykładowe ustawienie  


